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Von der Decke LH42+LH29

LH42+LH43 
LH42+LH45 
LH42+LH46 
 

LH25
LH25+LH47+LH43 
LH25+LH47+LH46 

LH61
LH46+LH47+LH61 
LH43+LH47+LH61 

Von  Beleuchtungs- oder Trägerschiene LH42+LH29 LH25+LH29 LH29+LH61
An einer Omnimount-Halterung - - LH64
An einer VESA-Halterung - - LH64

 
Die Bezeichnung “pole” in der Tabelle gibt eine vom Kunde beigestellte Distanzstange mit 35 mm (1.4”) Durchmesser an, mit der der Monitor in einem bestimmten 
Abstand zum Subwoofer positioniert werden kann. Aus Gründen der mechanischen Systemstabilität wird ein maximale Distanz von 65 cm (2’) empfohlen. 
 
 
Emphohlene König & Meyer (www.k-m.de) Stative und Zubehör 
 

Lautsprecher-Stative 21435 (max 35 kg) 21436 (max 35 kg) 21450 (max 50 kg) 21485 (max 35 kg) 21455 (max 40 kg) 21460 (max 50 kg) 

 26720 (max 35 kg) 26740 (max 35 kg) 26750 (max 35 kg) 21300 (max 50 kg) 21302 (max 30 kg) 26790 

 26795      

Mikrofon-Stative 19900 20000 20120 20130   

Tisch-Stative 22110 23200     

Wandmontage 24100 (max 50 kg) 24102 (max 50 kg) 24110 (max 50 kg) 24150 (max 50 kg) 24471 (max 15 kg) 24481 (max 25 kg) 

 29305 (max 50 kg)      

Safety 68120 68160     

Rohrkralle 68610      
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LH 25 LH 28 LH 29 LH 32 LH 36 
 
 
      
 
 
 
 
 

LH 37 LH 41  LH 42 LH 43 LH 45 
 
 
 
     
 
 
 
 

LH 46 LH 47  LH 48 LH 61 LH 64 
 
 
 
 
 
 
 
 

LH 65 REK1 REK 2  
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